
REMOVAL
QUELQUES CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES :
� Poignée réfrigérée
� Interface utilisateur conviviale
� Convient à tous les types de peaux (I à VI)
� Traitement indolore
� Résultat rapide et en toute sécurité
� Forte rentabilité
� Utilisation 7j/7 grâce au système de refroidissement

Les micros fl ashs, de type mitraillette 
en déplacement, de haute puissance 
permettent de travailler sans douleur

GARANTIE 
2 ANS

SAV Service 
après-vente
effi cace et de 
proximité

Formation complète
technique et pratique

ÉPILATION DÉFINITIVE 

Type de laser Laser Diode
Nombre de pièces à main 1
Tension 220 V +/- 10%, 10 A, 50 Hz 
Longueur d’onde 808 nm
Puissance laser 2000 W
Système de refroidissement Compresseur réfrigérant

+ échangeur eau/air
Endurance 15 000 000 shots
Dimension 110CM*45CM*55CM
Poids net 52 kg

Taille Saphir 10 x 12 mm
Largeur d’impulsion 30 - 100 ms, réglable
Fréquence 1 - 9 Hz, réglable
Densité d’énergie 6– 40 J/cm2
T° de surface du saphir 0 à –30*
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Positionnement 
du laser avec
 système de 

refroidissement

Destruction 
du follicule 
pileux par 

le faisceau laser

Éjection du 
poil, détaché 
de son bulbe

LASER     ISO 13-485    CE MÉDICAL

Ap
pa

re
il 

la
se

r 
Pi

èc
e 

à 
m

ai
n


